
Общество с ограниченной ответственностью 
«Опытно-конструкторское бюро «Сокол»

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ FPV УСТРОЙСТВ В КОНТУРЕ

УПРАВЛЕНИЯ БВС



Основания для разработки стандартов 

В соответствии с пунктом 2 статьей 17 Федерального закона от 29.06.2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»,

национальные стандарты и предварительные национальные стандарты разрабатываются на основе:

1. результатов научных исследований (испытаний) и измерений;

2. положений международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств,

сводов правил иностранных государств, стандартов организаций и технических условий, которые содержат новые и (или)

прогрессивные требования к объектам стандартизации и способствуют повышению конкурентоспособности продукции (работ, услуг);

3. приобретенного практического опыта применения новых видов продукции, процессов и технологий.
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ООО «ОКБ Сокол»:

Опыт коллектива в 
разработке 
наголовных
устройств

7 лет

Разработано 
прототипов 
наголовных
устройств 

6

Проектов 
наголовных
устройств в 
разработке

FPV-2,VR - 1

Патенты ключевых
участников
команды по 

радиоэлектронике, 
оптике, 

промышленному 
дизайну

˃45

Научно-
технический задел 

по разработке 
наголовных
устройств

Обратная связь от 
Заказчиков –

разработчиков 
БПЛА и конечных 

потребителей/
пользователей



Отечественные FPV устройства

ООО «ОКБ Сокол» осуществляет разработку и производство FPV устройств линейки «Филин»: НТУ «Филин 1.0» и НТУ «Филин 2.0». 

НТУ «Филин 1.0.» (FPV шлем) НТУ «Филин 2.0.» (FPV шлем) 

Основное назначение Основное назначение

Приём аналогового видеосигнала с тепловизионной или оптической камеры БПЛА, по
радиоканалу в режиме реального времени, его конвертация в цифровой формат и
отображение для различного использования в контуре управления БПЛА от первого лица
(FPV режим).

Приём цифрового видеосигнала с тепловизионной или оптической камеры БПЛА, по
радиоканалу в режиме реального времени и отображения оператору для различного
использования в контуре управления беспилотными комплексами (в том числе БПЛА) от
первого лица (FPV режим).

Функционал и комплектность FPV устройств позволяет оператору работать как на открытом пространстве, так и из за укрытий (искусственных и естественных) и внутри техники, в том числе
бронированной, с использованием выносной универсальной антенны.

Поколение FPV устройства:
Входящий тип сигнала 
Разрешение изображения:
FOV:
Регулировка IPD:
Регулировка диоптрий:
Количество цветов
Вес:
Габариты (высота/ширина/глубина) мм:

первое
аналоговый (CVBS)
640х480 (60 Гц)
60°
от 56 до 72 мм
от  -4 до +2
16.2 М
400 грамм
120х180х120

Поколение FPV устройства:
Входящий тип сигнала 
Разрешение изображения:
FOV:
Регулировка IPD:
Регулировка диоптрий:
Отслеживание положения головы/шлема:
Количество цветов
Вес:
Габариты (высота/ширина/глубина) мм:
Эксплуатационные температуры:
Крепление к защитному шлему
Аккумуляторная батарея
Внешняя антенна/ретранслятор

второе
CVBS/H264
1920х1080 (60 Гц)
100°
от 56 до 72 мм
от  -4 до +2
да
16.2 М
250 грамм
100х180х80
от - 20°С до +40°С
через кронштейн 
внешняя
проводная
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Характеристики перспективных FPV устройств

Получая обратную связь от производителей БПЛА и конечных потребителей FPV систем,

формируются требования по перспективным FPV устройствам.

Входящий тип сигнала 

Разрешение изображения:

Частота изображения:

FOV (угол зрения):

Регулировка IPD (межзрачкового расстояния):

Регулировка диоптрий:

Цифровое отслеживание положения головы/шлема (возможность 

управления камерой или управляющими поверхностями БПЛА 

поворотом головы) :

Вид изображения

Количество цветов

Вес:

Габариты (высота/ширина/глубина) мм:

Эксплуатационные температуры:

Вентиляция и обогрев:

Крепление к защитному шлему

Аккумуляторная батарея

Внешняя антенна/ретранслятор

Антенна FPV устройства

аналоговый + цифровой

не менее 1920х1080

не менее 100 Гц

не менее 100° по горизонтали 

от 56 до 72 мм

от -6 до +2

да

полноцветное

не менее 16.2 М

не более 300 грамм

не более 120х180х100

от - 20°С до +40°С

автоматические, оптико-мониторных пар, 

радиоэлектронных модулей и лицевой маски 

универсальный кронштейн 

внешняя с креплением на оголовье

проводная, мультичастотная

встроенная, мультичастотная с возможностью 

установки частоты (опционально)

Управление тяжелыми БПЛА 
(руление, взлет/посадка, 

визуальное пилотирование). 

Специальное применение
МО РФ и силовыми структурами. 

Обследование объектов с 
помощью БПЛА (высотных 

сооружений, ЛЭП, объектов 
нефте и газодобывающей 

отрасли  
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Обеспечение поисково-
спасательных работ (ПСР) с 

применением БПЛА оснащенных 
оптическими и тепловизионными 

модулями 



Международные стандарты по FVP устройствам
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В настоящее время, в международной практике, регламентируют требования к внешнему пилоту БВС при использовании вида от первого лица (FPV устройств) и

выполнение полетов с использованием вида от первого лица (FPV устройств):

.

Annex to Implementing Regulation (EU) 2019/947 — UAS OPERATIONS IN THE ‘OPEN’ AND ‘SPECIFIC’ CATEGORIES, PART A — UAS 
OPERATIONS IN THE ‘OPEN’ CATEGORY, GM1 UAS.OPEN.060(4) «Role of the UA observer and first person view». 

Стандарты прямо регламентирующие требования к FPV устройствам отсутствуют. Связанно это с тем, что до 2022 года FPV устройства ограниченно применялись в

основном для соревнований и киноиндустрии. Начиная с 2022 года развитие технологии позволило значительно повысить характеристики FPV устройств, что повлекло за

собой их активное использование, в первую очередь в военной сфере.

Advisory Circular. Subject: Exception for Limited Recreational Operations of Unmanned Aircraft. Date: 10/20/22. AC No: 91-57C. Initiated by: AFS-800

ADVISORY CIRCULAR (AC) 102-1

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft

.

UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT AVIATION RULEMAKING COMMITTEE, MARCH 10,2022, FINAL REPORT 



Предложения по разработке стандартов по FPV устройствам 

FPV устройства для использования в контуре управления БВС. Общие требования.
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FPV устройства для использования в контуре управления БВС. Методы оценки соответствия.

Предлагается разработка следующих стандартов, применительно к разработке и эксплуатации FPV устройств предназначенных для использования в контуре управления

БВС:

При разработке стандартов предполагается использовать:

результаты научных исследований ООО «ОКБ Сокол», проведенных при разработке НТУ «Филин 1.0» и проводимых в настоящее время при разработке НТУ

«Филин 2.0»;

технические условия «Наголовное телевизионное устройство (FPV шлем) «Филин 1» (в разработке в ООО «ОБК Сокол»);

технические условия «Наголовное телевизионное устройство (FPV шлем) «Филин 2.0» (в разработке в ООО «ОКБ Сокол»);

практический опыт разработчиков и конечных потребителей/пользователей FPV систем;

практический опыт применения процессов и технологий при разработке и изготовлении FPV устройств (ООО «ОКБ Сокол»).

Разработка стандартов предполагается с учетом положений следующих стандартов:

ГОСТ Р 59519-2021 Беспилотные авиационные системы. Компоненты беспилотных авиационных систем. Спецификация и общие технические требования.;

ГОСТ Р 59520-2021 Беспилотные авиационные системы. Функциональные свойства станции внешнего пилота.



Опытно-конструкторское бюро

E-mail: info@okbsokol.ru

Сайт: www.okbsokol.ru

Российская Федерация, Московская область, город Жуковский, 
улица Луч 24/1А, территория Технопарка ЦАГИ
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