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2.1. Сравнительный анализ результатов испытаний на растяжение образцов из листов из 

сплава 1163 1,5 мм в закаленном состоянии после хранения при комнатной температуре и про-

мышленном холодильнике: 

Проведение испытания на растяжение образцов из листов из сплава 1163 1,5 мм в закаленном со-

стоянии: 

- сразу после закалки,  

- после хранения при комнатной температуре в течение 1 ч, 1,5 ч, 3,5 ч; 

- непосредственно после хранения в холодильнике в течение 1 ч, 1,5 ч, 3,5 ч; 

- после хранения в холодильнике в течение 1 ч, 1,5 ч, 3,5 ч, выемке из холодильника и хранения при 

комнатной температуре в течение 10 минут. 

Результаты испытаний (временное сопротивление разрушению,предел текучести и относительное 

удлинение) приведены на рисунке 9. Точка 0 соответствует испытание на растяжение в свежезакаленном 

состоянии непосредственно после закалки. 
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б 

 

в 

а – временное сопротивление разрушению, кгс/мм
2
; 

б – предел текучести, кгс/мм
2
, в – относительное удлинение, % 

Рисунок 9 – Сравнение изменения механических свойств закаленных образцов из сплава 1163 толщиной 

1,5 мм, испытанных непосредственно после закалки, а также спустя 1 ч, 1,5 ч и 3,5 ч хранения при ком-

натной температуре и хранении в холодильнике при -12 °С 

Результаты испытаний механических свойств свежезакаленных образцов показал, что временное 

сопротивление разрушению и относительное удлинение при хранении при комнатной температуре по-

вышаются спустя 1 ч хранения, а относительное удлинение снижается. 

Результаты испытаний образцов при хранении в течение 1 ч, 1,5 ч и 3,5 ч в холодильнике образцов 

и непосредственном испытании после выемки из холодильника, а также спустя 10 минут, показывают, 

что значения механических свойств соответствуют показателям свежезакаленного материала, обладаю-

щего удовлетворительной пластичностью.  
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